
TRIANONI EMLÉKHELYBUDAÖRS, TEMPLOM TÉR
1920.06.04 ... A tria o i ékeszerződés az I. világhá orút Magyarország és az A ta t  közöt lezáró ékeszer-
ződés, a ely tö ek közöt eghatározza Magyarország és Ausztria, Ro á ia, vala i t az újo a  létrejöt Csehszlovákia és 
a Szer -Horvát-Szlové  Királyság új határait. A tria o i ékeszerződés az I. világhá orút lezáró Párizs kör yéki ékeszerződé-
sek re dszeré ek része.
A szerződés Magyarország Magyar Királyság  új határai ak egállapítása ellet korlátozta  a  agyar  hadsereg  létszá át 

  fő e , egiltota légierő és ehézfegyverek tartását. Tartal azta az akkor létrejöt Népszövetség alapok á yát is. 
.  jú ius  -é   írták  alá  a  Nagy  Tria o -kastély a    egyes - téves - források  szeri t  a  Kis  Tri a o  - kastély a  , 

a fra iaországi Versailles- a . A szerződést e  írta alá a szi té  az A ta thoz tartozó USA, a ely akkor e  let tagja a 

Népszövetség ek. Az USA és Magyarország késő  Washi gto a  kötöt ékét: ez a Népszövetségre vo atkozó ikkelyek 
kivételével szó szeri t egegyezet a tria o ival.

T E R Ü L E T

ELCSATOLT TERÜLETEK

MEGMARADT TERÜLET

L A K O S S Á G

ELCSATOLT LAKOSSÁG

MARADT LAKOSSÁG

M A G Y A R S Á G

ELCSATOLT MAGYAROK

MARADT LAKOSSÁG

A z  e m l é k m ű  h e l y e :   
Budaörs, Te plo  tér, a Posta épületével sze e  lévő, 
jele leg zöldfelületű közterület, elye  az alapkő letétele 
megtörtént 
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KO N C E P C I Ó    P R O G R A M    E L H E LY E Z É S
Már a ko ep ió kialakításá ak kezdeté  egyértel űvé vált, 
hogy a él egy olya  alkotás létrehozása, ely ek legfo tosa  

ele e a terület hasz osítása, egy e lékhely kialakítása. 
A vár egyéket szi olizáló oszlopok közvetle  for ai előképei 
a Cso ka-Magyarországot jelző határkövek. A ű a tria o i 

ékeszerződés aláírásá ak pilla atát ragadja eg – ö i eto a - 
a aliikusa , a 7  oszlop a vár egyéket jele ik, agasságuk 
pedig a épességük által eghatározot. Az oszlopoko  a
vár egyék eve, vala i t a eg aradt és eredei területé ek 

há yadosa jele ik eg felíratké t...

E L Ő K É P E K

FORMAI ELŐKÉPEK A)  

O R S ) Á G H ATÁ R O K AT  

J E L ) Ő  H ATÁ R KÖ V E K ,  
AMELYEK JELEN ESETBEN 

A HAJDANI VÁRMEGYÉKET 

JELKÉPE)IK...
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VÁRMEGYÉK     VÁRMEGYE:      TELJESEN ELCSATOLT      12 RÉS)LEGESEN ELCSATOLT              11 MEGMARADT       RÉS)LEGESEN MEGMARADT  
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A urkolat elhelyezése a eglévő, kialakult 
közlekedési  re det  vesz i  figyele e.  

A urkolt felület agát a ékeszerződést 
szi olizálja, ketéosztva a vár egyéket a 
veszteség értéke alapjá . A kelei oldalra 
így a teljese  és az 5 %- ál agyo  rész e  
el satolt összese  5 , a yugai oldalra 
pedig a eg aradt és az 5 %- ál kise  
összese   területveszteséget sze vedő 

vár egyék kerültek. A zöldfelület ará ya 
tehát sak az oszlopok alapterületeivel sök-
ke  a eglévőhöz képest. A kivitelezés utolsó 
fázisa a terület füvesítése.

ELCSATOLT

MEGMARADT

±0,00

Nyitra vármegye
+1,16

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
+2,20

-0,10

-0,60

Legnagyobb oszlop alapozási síkja
-0,80

Turócz vármegye
+0,70

R1

R1
7 cm JV-Raszter Tetra XL térkő
3 cm tömörített homokágy

25 cm tömörített kavicságy

döngölőbékával tömörített meglévő talaj

Vasbeton oszlop
betonminőség: C20-16/KK
betonacél: B60.50
betontakarás: 3,5 cm
toldás: 40d
vasalása: 4Ø12
kengyelezés: Ø8/150
Egy keresztmetszetben a vasak 50%-a toldható!

Monolit vasbeton alaptest
betonminőség: C20-16/KK
betonacél: B60.50
betontakarás: 3,5 cm
toldás: 40d
vasalása: 4Ø12
kengyelezés: Ø8/150
Egy keresztmetszetben a vasak 50%-a toldható!
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6mm vastag opál plexi a rejtett 
LED világítás védelmére

R1
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