
A kifolyási odalhoz csatlakozó alvizi befogadó vizsgálata és vízemésztõ képességének

1-0 jelû renszer fõgyûjtõje esetében
Tûzkõhegyi árok fõág 

Az árok belterületi nyomvonalán már kiépített  mederburkolattal ellátott
árokszakaszok adják a mértékadó elfolyást.
A Bóbita utcai keskeny árok vonulat is átépítésre szorul.
A jellemzõ árok keresztszelvény és hidraulikai jellemzõi alapján kisvizi burkolattal
a mértékadó vízemésztés az alábbiak szerint :

alapadatok:
vízszintesés:(m/fm) %o I= 0,0253
vízzel telített szelvéy:(m•) F= 0,1854
nedvesített keresztmetszet:(m) K= 1,5002
hidraulikus sugár:(m) R= 0,1236
meder érdességi tényezõje: γ= 0,16
tényezõ BAZIN képlet alapján: k= 59,7896
középsebesség:(m/s) vk= 3,3435

Qh= 619,89 l/s

alkalmazott összefüggések:

B= m
b= m
T= m
t= 0,6 m

B0= 0,3 m
n= 0,015

Vizsgált mederszelvény 
vízemésztõ képessége:(l/s)

meghatározása:

R=F/K
k=87/(1+(γ /R•))
vk=k*(R*I)•
Qh=vk*F

Árok fenék kiképzés ƒ
Igen sima falazat (sima cement vakolat) 0.06

Sima meder (faragott kõ, betonburkolat) 0.16

Durva faragott kõ 0.46

Földmeder falazott oldalakkal 0.85

Közönséges földmeder 1.30

Növényzettel benõtt földmeder 1.75

Természetes folyómedrek 2.10-2.50
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F=t*(Bo+n*t)
K=Bo+2t* 1+n2


