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B u d a ö r s  F r a n k h e g y  k ö z m ű t e r v e z é s K.É-23143
1.1.2  Budaörs,  Frankhegy    v ízel látó hálózat  tervezése

190.00

200.00

210.00

220.00

230.00

240.00

250.00

260.00

270.00

280.00

290.00

300.00

310.00

320.00

330.00

340.00

350.00

360.00

370.00

380.00

390.00

400.00

410.00

420.00

430.00

195.00 mBf. Kőhegyi medence helyreállítása
+ nyomásfokozó gépház ép.

290.00 mBf.
II. ütemben tervezett medence
Frankhegy 1. zóna ellennyomó medencéje + nyomásfokozó gépház

310.00 mBf.
Az I. ütem nyomásszintje a II. ütem kiépítéséig

369.00 mBf.
Az II. ütem nyomásszintje a III. ütem kiépítéséig

349.00 mBf.
III. ütemben tervezett medence
Frankhegy 2. zóna ellennyomó medencéje
+ nyomásfokozó gépház

425.00 mBf.
Az III. ütem nyomásszintje az ütem teljeskiépítésekor

405.00 mBf.
A Frankhegy 3. zóna legmagasabban lévő ingatlana

270.00 mBf.
II. ütemben tervezett medence üzeme során csökkent (elégtelen) nyomászóna

212.00 - 230.00 mBf.
II. ütemben tervezett medence üzeme során túlnyomásos nyomászóna
Nyomáscsökkentők beépítése szükséges

349.00 - 365.00 mBf.
III. ütemben tervezett hálózat üzeme során túlnyomásos zóna
Nyomáscsökkentők beépítése szükséges

270.00 - 290.00 mBf.
III. ütemben tervezett medence üzeme során túlnyomásos nyomászóna

II. nyomászóna kiépülése után az elégtelen
nyomású csomópontokhoz a zóna vezetékhálózatából
ágvezetéket kell leengedni ezáltal a Frankhegy
1. zóna elégtelen nyomászónája megszűnik,
magas nyomású lesz, és nyomáscsökkentők b
eépítésével a műszaki probléma megszűnik.

A rendeletekben előírt 1,5-6 bár üzemi nyomású ivóvíz
biztosítása műszaki beavatkozás nélkül

A rendeletekben előírt 1,5-6 bár üzemi nyomású ivóvíz
biztosítása műszaki beavatkozás nélkül

A rendeletekben előírt 1,5-6 bár üzemi nyomású ivóvíz
biztosítása műszaki beavatkozás nélkül
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330.00 -349,00 mBf.
III. ütemben tervezett medence üzeme során csökkent (elégtelen) nyomászóna

III. nyomászóna kiépülése után az elégtelen nyomású
csomópontokhoz a zóna vezetékhálózatából
ágvezetéket kell leengedni, ezáltal a Frankhegy
 2. zóna elégtelen nyomászónája megszűnik,
magas nyomású lesz, és nyomáscsökkentők
beépítésével a műszaki probléma megszűnik.
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